
BlueTwiled 2 Watt Volt mA Lumen Anzahl Lumen/
Kanal

€ Stück € Kanal Watt/
Kanal

Volt/
Kanal

Kanal A 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal B 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal C 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal D 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal E XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal F XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal G XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal H XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal I XP-E2 Royal Blau 2,275 3,25 700 7 0 4,06 28,42 15,925 22,75

Kanal J XP-E2 Royal Blau 2,275 3,25 700 7 0 4,06 28,42 15,925 22,75

Kanal K 880mW - 960mW/
425nm-430nm

2,38 3,45 700 0 7 0 5,41 37,87 16,66 24,15

Kanal L XP-E Photo Red 
655-660

1,01 2,25 700 7 0 3,62 25,34 7,07 15,75

BlueTwiled 2 Slave

Kanal A 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal B 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal C 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal D 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal E XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal F XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal G XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal H XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal I XP-E2 Royal Blau 2,275 3,25 700 6 0 4,06 24,36 13,65 19,5

Kanal J XP-E2 Royal Blau 2,275 3,25 700 6 0 4,06 24,36 13,65 19,5

Kanal K 880mW - 960mW/
425nm-430nm

2,38 3,4 700 0 6 0 5,41 32,46 14,28 20,4

Kanal L XP-E Photo Red 
655-660

1,01 2,25 700 6 0 3,62 21,72 6,06 13,5

BlueTwiled 2 Slave

Kanal A 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal B 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal C 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal D 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal E XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal F XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal G XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal H XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal I XP-E2 Royal Blau 2,275 3,25 700 6 0 4,06 24,36 13,65 19,5

Kanal J XP-E2 Royal Blau 2,275 3,25 700 6 0 4,06 24,36 13,65 19,5

Kanal K 880mW - 960mW/
425nm-430nm

2,38 3,4 700 0 6 0 5,41 32,46 14,28 20,4

Kanal L XP-E Photo Red 
655-660

1,01 2,25 700 6 0 3,62 21,72 6,06 13,5

BlueTwiled 2 Slave

Kanal A 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal B 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal C 1xXM-L2 U2 1,99 2,85 700 300 7 2100 5,71 39,97 13,93 19,95

Kanal D

Kanal E XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal F XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal G XP-E M2 2,31 3,3 700 70,2 7 491,4 3,25 22,75 16,17 23,1

Kanal H

Kanal I XP-E2 Royal Blau 2,275 3,25 700 6 0 4,06 24,36 13,65 19,5

Kanal J XP-E2 Royal Blau 2,275 3,25 700 6 0 4,06 24,36 13,65 19,5

Kanal K 880mW - 960mW/
425nm-430nm

2,38 3,4 700 0 6 0 5,41 32,46 14,28 20,4

Kanal L XP-E Photo Red 
655-660

1,01 2,25 700 6 0 3,62 21,72 6,06 13,5


