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Gilbers Umwelttechnik
Prüfbericht Nr. 201610138

Hinweis: Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle darf
der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Anionen

Einheit Ergebnis Messinstrument BG

Nitrit (NO2) mg/l 0,02 Photometer Hach-Lange DR 3800 0,005

Nitrat (NO3) mg/l 1,45 Photometer Hach-Lange DR 3800 0,01

Nitrat-N (NO3-N) mg/l 0.3276 berechnet aus der Molmasse NO3 : N

Kieselsäure (SiO2) mg/l 0,03 Photometer Hach-Lange DR 3800

Phosphat (PO4) mg/l 0,01 Photometer Hach-Lange DR 3800 0,01

Phosphat-P (PO4-P) mg/l 0.00326 berechnet aus der Molmasse PO4 : P

Fluorid mg/l 0,69

Chlorid mg/l 19662

Sulfat mg/l 2437

Verhältnis NO3-N zu PO4-P mg/l 100.49 berechnet aus den Molmassen

 

Kationen

Einheit Ergebnis Messinstrument BG

Lithium mg/l 0,27 IC Metrohm Kationensystem IC882

Natrium mg/l 10535 IC Metrohm Kationensystem IC882

Kalium mg/l 411 IC Metrohm Kationensystem IC882

Strontium mg/l 7,77 IC Metrohm Kationensystem IC882 0,1

Calcium (Ca) mg/l 354 IC Metrohm Kationensystem IC882

Magnesium (Mg) mg/l 1320 IC Metrohm Kationensystem IC882

Eisen gesamt mg/l <0,1 IC Metrohm Kationensystem IC882

 

Abschluss Bemerkung

Bromid: 74,8 mg/L
Iodid: <0,04 mg/L


